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1. Définition :
( Un convertisseur Analogique / Numérique noté CAN est une structure transformant un signal analogique en une donnée numérique.






2. Les entrées et sorties d’un CAN :
2.1  Le signal analogique d’entrée
Le signal analogique d’entrée est généralement une tension Ve.

2.2  Le signal analogique de référence d’entrée.
C’est généralement une tension. Elle peut être interne au convertisseur ( Valeur figée ) ou externe ( A prévoir une structure externe réalisant ce signal analogique de référence ; valeur variable).
2.3  Donnée numérique de sortie ( Bus de données ) ; Nombre de bits de conversion.
Le premier critère de choix d’un CAN est le nombre de bits de la donnée numérique de sortie N. Il existe des convertisseurs 4, 8, 10, 12, 16 , ..... bits ( n : nombres de bits du convertisseur )
- Plus le nombre de bits n est important, plus la résolution ( ( La finesse de conversion ) est importante, mais plus le prix est élevé.

- Caractéristique idéale de conversion : 








- Caractéristique réelle de conversion :








( Le signal d’entrée est caractérisé par sa valeur maximale ( Tension pleine échelle ou Full scale ). Celle-ci dépend de la valeur du signal de référence.

2.4 Les signaux de contrôle d’entrée ( Bus de contrôle ).
      ( Pour contrôler les moments de conversion et de lecture, des signaux de sélection de boîtier du CAN et de lecture de conversion sont également nécessaire au fonctionnement d’un CNA ( Signaux CS et RD  par exemple ).

2.5  Les caractéristiques.

a)  La résolution en entrée ou Quantum:

Dépend directement du nombre de bits n du bus de données de sortie:
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Equation idéale de la conversion :





N  = Ve  * ( 2n -1 )
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